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TECHNICKY LIST 23.01.01-12-CZE

JUBIZOL EPS F-G2

1. Popis vyrobku

Tepelné izolaéni desky z pénového polystyrénu s prisadou grafitu pro zlepSeni tepelné izola¢ni schopnosti,
bez zamkd, perforované; CFC free (bez freont).

2. Technické udaje

Format desky: 1000 x 500 mm
Tloustka: 50 mm az 180 mm

3. Stabilita
Teplotni stalost: 70 °C dlouhodobé

4. Norma

EN 13163:2012+A1:2015

5. Kvalita

Desky maji homogenni povrch bez povlaku a neobsahuiji cizi regranulat. Jakostni charakteristiky jsou dany
evropskymi normami. Dosahovani deklarované nebo pfedepsané urovné kvality zajistuje v JUBU fadu let
zavedeny systém fizeni a kontroly stalosti kvality ISO 9001, ktery zahrnuje i pribézné ovéfrovani kvality ve
vlastnich laboratofich. Pfi vyrobé produktu jsou pfisné dodrzovany evropské normy z oblasti ochrany
Zivotniho prostfedi a bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, coz je dolozeno certifikaty ISO 14001 a OHSAS
18001.

6. Pouziti

» tepelné izola¢ni vrstva v kontaktnich fasadnich systémech s vysSi tepelné izolaéni schopnosti;
*  pro novostavby i rekonstrukce v pfipadech, kdy se poZaduje zvySena paropropustnost;

7. Zabudovani

Tepelné izolaéni desky se zabudovavaji podle navodu vyrobce fasadniho systému.

8. Baleni

Tepelné izolaéni desky jsou zabaleny neprihlednou PE f6lii do baliku velikosti 0,25 m3. V kazdém baliku je
deklaracni list podle normy EN 13172.

9. Skladovani

Skladujte v zastfeSenych prostorech, oddélené od zdrojl tepla a plamene, nevystavujte UV zareni, zabrante
styku s nekompatibilnimi materialy a chemikaliemi.

10. Nakladani s odpady z obalt

Vyrobce prohlasuje, Zze veskeré obaly jsou zapojeny do systému nakladani s odpadem z oballl (zakon
€. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné nékterych zakonl ve znéni pozdéjSich zmén a doplika).



11. Technické vlastnosti

CE - technicky kéd EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

Oznaceni

Deklarovana

Jednotka

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky

Popis/udaje

hodnota tech. specifikace

Délka L 1000 mm L2 EN 822
Sitka w 500 mm W2 EN 822
Tloustka T 50-180 mm T1 EN 823
Pravouhlost S 1000/500 mm S2 EN 824
Rovinnost P 1000/500 mm P3 EN 825
Rozmérova stabilita DS(N) 1000/500 % DS(N)2 EN 1603
Rozmeérova stabilita pfi dané teploté DS(70) 1000/500 % DS(70,-)1 EN 1604
Pevnost v tlaku pfi 10 % deformaci (O] = 80 kPa CS(10)80 EN 826
Pevnost v ohybu BS 2125 kPa BS125 EN 12089
Pevnost v tahu kolmo k plose TR =150 kPa TR150 EN 1607
Dotvarovani tlakem cC NPD % NPD EN 1606
Nasévkav’ost vody — dlouhodoba s WL(T) NPD % NPD EN 12087
ponofenim

Nasakavost vody — dlouhodoba s difuzi WD(V) NPD % NPD EN 12088
Faktor difuzniho odporu J 11 - 11 EN 12086
Soucinitel tepelné vodivosti Ao 0,031 W/(mK) 0,031 EN 12667
Reakce na oher - Eurotfida E - Eurotfida E EN 13501-1

Zakladni charakteristiky i Hodnoty
Tloustka desky (mm) d 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 120 [130
Tepelny odpor (m?K/W) Rp - - - - 1,60 | 1,90 | 2,25 | 2,55 | 2,90 | 3,20 | 3,85 | 4,15
Sougcinitel prostupu tepla (W/m2K) U - - - - 0,620 | 0,517 | 0.443 | 0,388 | 0,344 | 0,310 | 0,258 | 0,238
Tloustka desky (mm) d 135 | 140 (150 | 160 |180 [200 | 220 |240 |250 | 260 |280 (300
Tepelny odpor (m?K/W) Rp 4,35 | 4,50 | 4,80 | 5,15 | 5,80 - - - - - - -
Soucinitel prostupu tepla (W/m2?K) U 0,229 | 0,221 | 0,207 | 0,194 | 0,172 - - - - - - -
12. Certifikaty
EC certifikat shody C 1771 (Zavod za gradbenistvo Slovenije, Dimi¢eva12, 1000 Lublar)
ProhlaSeni o vlastnostech podle nafizeni EU o stavebnich vyrobcich CPR a evropské normy
EN 13163:2012+A1:2015.
Oznaceni a datum vydani: TRC-052/19-mod-cze, 01. 08. 2019
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