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Since 1875

JUB kemiéna industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28,
SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

www.jub.cz
Clen Skupiny JUB

vyrobek: AKRINOL Classic

PROHLASENi O VLASTNOSTECH
¢. 001/20-ALN

1. Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku:

13.01.01

2. Zamyslené/zamys$lena pouziti:

Obycejné cementové lepidlo se snizenym skluzem pro vnitfni a vnéjsi

pouziti (C1T)
3. Vyrobce:

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
www.jub.eu

4. Systéem/systémy POSV:

Systém 3
5. Technicka specifikace

EN 12004-1:2017

Notifikovana osoba:

ZAG Ljubljana, 1404, proved| po¢ate¢ni zkousku typu vyrobku v ramci systému 3
a vydal zpravu ¢. P199/05-410-1.

6. Deklarovana viastnost/Deklarované viastnosti:

5 3 oy ; Technicka
Zakladni charakteristiky Deklarovano Norma specifikace
Reakce na ohen A1 (CWT) EN 13501-1 EN 12004-1:2017
Pogateéni tahové pridrznost | 20,5 Nimmz | EN 1209422017, 1EN 12004-1:2017
Tahova pfidrznost po 2 EN 12004-2:2017, [EN 12004-1:2017
tepelném starnuti +70 °C =il Wi 8.3

L3



Tahova pfidrznost po

EN 12004-2:2017,

EN 12004-1:2017

2
ponofeni do vody 20,5 Nimm 8.3
Tahova pfidrznost po . EN 12004-1:2017
cyklech > 0.5 N/mm? EN 120(;43—2.2017,
zmrazeni/rozmrazeni '
Zpracovatelnost po 20 min. > 0,5 N/mm? EN 120g41-2:2017, EN 12004-1:2017
Skluz < 0.5 mm EN 120342—2:2017, EN 12004-1:2017

Uvolfiovani nebezpecénych
latek

Viz bezpecnostni
list

EN 12004-1:2017

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na

vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dol pri Ljubljani, 19. 02. 2020
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vedouci vyvojového oddéleni
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JuB d.o.o.
Dol pri Ljubliani 28
Si— 1262 Dol pri Liubljani
13

identifikaZni kéd typu vyrobku: 13.01.01
Prohlaseni o vlastnostech &: 001/20-ALN

EN 12004-1:2017

Obygejné cementoveé lepidio se snizenym skiuzem
pro vnitini a vngj§i pouziti (C1T)

Reakce na chef A1
Podateéni tahova pFidrznost = 0,5 N/mm?
Tghovg pFidrZznost po tepelném > 0.5 N/mm?
sfarnuti

Tahova pfidrznost po ponofeni 5
do vody z 0,5 N/'mm
Tahova prldrznost po cyklech > 0.5 N/mm?
zmrazeni/rozmrazeni

Zpracovatelnost po 20 min. > 0,5 N/mm?
Skluz < 0,5 mm
Uvolfiovani nebezpecnych latek | Viz bezpeénostni list
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