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Since 1875

| JUB kemiéna industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28,
S1-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

\

\

1 www.jub.cz
Clen Skupiny JUB

vyrobek: AKRINOL Uniflex white

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. 001/20-AUW

1. Jedineény identifikacni kod typu vyrobku:

13.01.18

2. Zamyslené/zamysSlena pouziti:

Zlep$ené deformovatelné cementové lepidlo se snizenym skluzem a
prodlouzenou dobou tuhnuti pro vnitfni a vnéjsi pouziti (C2TE)

3. Vyrobce:

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
www.jub.eu

4. Systém/systémy POSV:

Systém 3
5. Technicka specifikace

EN 12004-1:2017

Notifikovana osoba:

ZAG Ljubljana, 1404, proved| pocate¢ni zkousku typu vyrobku v ramci systému 3
a vydal zpravu &. P115/10-480-1.

6. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

2 : SR L Technicka
Zakladni charakteristiky Deklarovano Norma specifikace
Reakce na ohen E (CWFT) EN 13501-1 EN 12004-1:2017
Pog&ate&ni tahova piidrznost = 1,0 N/mm? = 12024?:2:2017‘ sl
Tahova pfidrznost po 2 EN 12004-2:2017, |EN 12004-1:2017
tepelném starnuti +70 °C = 1,0 Nimm 8.3
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Tahova pfidrznost po 2 EN 12004-2:2017, |EN 12004-1:2017
ponoieni do vody i P S 8.3

Tahova pfidrznost po oy EN 12004-1:2017
cyklech 21,0 N/mm? = 1202432'2017’
zmrazeni/frozmrazeni '

Zpracovatelnost po 30 min. = 0,5 N/mm? =i 120341'2:2017’ S TaPhe 1l ¢
Sieiip < 0.5 mm EN 120(;4?:2:2017, EN 12004-1:2017
Uvolnovani nebezpeénych Viz bezpecénostni EN 12004-1:2017
latek list

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dol pri Ljubljani, 19. 02. 2020 Danijel Lisi¢i€
vedouci vyvojového oddéleni
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JUB d.0.0.
Dol pri Ljubljani 28
| 51-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

| CRUB 1l
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CE

1404

JUB d.o.0.
Dot pri Ljubljani 28
Sl — 1262 Dol pri Ljubljani
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Identifikaéni kod typu vyrobku: 13.01.18
Prohlaseni o viastnostech &: 001/20-AUW

EN 12004-1:2017

Ziepsené deformovatelné cementoveé lepidio se
snizenym skluzem a prodiouzenou dobou tuhnuti
pro vnitfni a vnéjsi pouziti (C2TE)

Reakce na ohen E
Podateéni tahova pfidrznost = 1,0 N/mm?
Tahova pfidrznost po tepelném

starnuti i PO e 2 1,0 N/mm?
Tahova pfidrznost po ponofeni > 1.0 N/mm?2
do vody T

Tahova pfidrznost po cyklech > 1.0 N/mm?
zmrazeni/rozmrazeni -

Skiuz = 0,5mm
Zpracovatelnost po 30 min. 2 0,5 N/mm?
Uvolhovani nebezpecnych latek | Viz bezpeénostni list
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