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TECHNICKY LIST 03.01.48-CSY

JUPOL

Perfect

JUPOL Perfect
Prémiova malirska barva s vynikajici kryvosti v jedné vrstve

1. Popis, pouziti

JUPOL Perfect je vnitfni omyvatelna malifska barva, vyrobena na zakladé vodni disperze modernich polymernich
pojiv. Je vhodna k provadéni novych i renovacnich natérl stén, stropt a nékterych dekorativnich technik. Suchy
barevny film je matny, dostate€né paropropustny a odolny proti odéru za mokra (tfida 2). Barvu Ize pouZzit na
rizné stérkovaci hmoty, papirové, flisové a sklotextilni reliéfni tapety, sadrokartonové, viaknocementové desky a
drevotfiskové desky, neomitnuty beton, jemné omitky vSech typu a podobné. Barva neobsahuje tézké kovy, obsah
tékavych organickych latek je velmi nizky.

2. Barevné odstiny

- bily (odstin 1001)

- odstiny ze vzorniku JUB Home of Colours E-G, N, W

- odstiny podle vzorniku JUB Favourite Feelings E-G

- pastelové odstiny pfipravené tonovacimi prostfedky DIPI Super color (max. 750 mi/15L bilé barvy) nebo DIPI
Koncentrat (max. 100 ml/15L bilé barvy)

- mozna je také dodavka v odstinech podle specialnich pozadavk( zakaznik(

Barvy rdznych odstinl Ize vzajemné michat v libovolnych pomérech.

3. Technické udaje

Baleni 51,151
Hustota ~1,5 kg/dm?
Obsah tékavych organickych latek (VOC) <149/l
Pozadavek EU VOC - kategorie A/a<30
Redé&ni vodou hmotnostné 10%
Redé&ni vodou objemové ~15%
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Doba schnuti Suchy na dotyk 3h

T =+20 °C, relativni vlhkost vzduchu = 65 % Vhodny pro dalSi upravy 4-6h
Spotieba 110 ml/m?
Doporuceny pocet vrstev 1-2

Vlastnosti suchého Klasifikace podle EN 13300 Odolnost proti odéru za odolny, tfida 3
barevného filmu mokra
Kryvost tfida 1
pfi vydatnosti 10m?/I
Vzhled mat
Propustnost pro vodni paru Faktor difuzniho odporu p <175
EN ISO 7783-2
Hodnota Sd (d = 100 ym) <0,023m
tfida 1 (vysoka
paropropustnost)

4. Podminky nanaseni

Teplota vzduchu a podkladu musi byt v rozmezi od +5 °C do +35 °C, relativni vlhkost vzduchu nesmi pfesahovat

80 %.

5. Priprava podkladu

Podklad musi byt pevny, suchy a Cisty, bez nesoudrznych &astic, prachu, mastnot a jinych nedistot.

Doba schnuti, resp. zrani novych omitek a vyrovnavacich hmot za normalnich podminek (T = +20 °C, relativni
vlhkost vzduchu = 65 %) je nejméné 1 den na kazdy mm tloustky, u betonovych podkladu je doba schnuti
nejméné jeden mésic. Z jiz nabarvenych povrchl odstrante vSechny olejové natéry a nastfiky a vSechny nasakavé
nebo nesoudrzné vrstvy. Povrchy napadené plisnémi je nutno pfed malovanim dezinfikovat.

nasakavé povrchy se pouzije hloubkovy zakladni natér JUKOL Primer (fedéni vodou 1:1).

S malovanim je mozné zacit za normalnich podminek (T = 20 °C, relativni vihkost vzduchu = 65 %) 6 hodin

(AKRYL Emulze), resp. 12 hodin (JUKOL Primer) po naneseni zakladniho natéru.

PFi renovacnich natérech a pfi nanaseni barvy na podklady vyrovnané disperznimi stérkami obvykle neni zakladni

natér nutny.

Technické informace k zakladnim natérdm jsou k dispozici v technickych listech vyrobkd.

6. Priprava barvy

Barvu pred pouzitim dikladné promichejte, podle potieby (i s ohledem na zplUsob nanaseni) ji Ize nafedit vodou

(viz tabulka vySe).

Barvu, ktera bude potfeba k natfeni ucelené plochy na stejny odstin, je nutné egalizovat (spole¢né promichat
vSechna pouzita baleni) v nadobé odpovidajici velikosti. Pro natéry velkych ploch se v egalizaéni nadobé smicha
barva z nejméné tfi véder a po spotiebovani jednoho védra pfipravené barvy se dolije dalSi védro a se zbyvajicim
materialem dikladné promicha. Egalizace bilé barvy stejné vyrobni Sarze, ktera nebyla fedéna, neni potfebna.

pfipustné.

V mistech, kde je vzhledem k vysokeé relativni vihkosti vzduchu vysoka pravdépodobnost vzniku plisni a fas, je
mozné do pfipravené barvy pfidat 5 - 7,5 % (50 - 75 ml/l) pfipravku JUBOCIDE Plus. Pfidanim pfipravku se
snizuje kryci schopnost barvy.
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7. Nanaseni barvy

K nanaseni barvy se doporucuje pouzit vinény nebo textilni malifsky valeCek s dlouhym viasem (délka vlasu, resp.
vlakna je 16 - 20 mm; Ize pouzit pfirodni nebo umélé rouno nebo textilni potah z rdznych syntetickych viaken —
polyamid, dralon, vestan, nylon, perlon nebo polyester) nebo malifsky $tétec vhodny k nanaseni disperznich
malifskych barev.

Since 1875

Kazda ucelena plocha se natira souvisle a bez pferuseni od jednoho okraje ke druhému. Povrchy nedostupné pro
standardni valeCek (kouty, rohy, zZlabky, uzké Spalety atd.) se v kazdé vrstvé barvy natiraji pfedem a pouziva se k
tomu vhodny Stétec nebo danym podminkam pfizplsobeny mensi vale¢ek. Maskovaci pasku strhnéte co nejdfive
po natfeni, dfive, nez barva zcela zaschne.

Barvu Ize nanaSet také strojné, stfikanim. Doporucuje se pouzit trysku 615 a tlak nejméné 120 baru.

Naradi ihned po pouziti dukladné omyjte vodou.

8. Udrzba a obnova upravenych povrchii

Vymalované povrchy nevyZaduji Zadnou zvlastni udrzbu. Usazeny prach a jiné volné necistoty Ize omést nebo
vyluxovat. Zachyceny prach a trvalejsi necistoty se odstrani jemnym omytim textilii nebo houbou s pouzitim
roztoku béznych univerzalnich Cisticich prostfedku, pak se povrch omyje Cistou vodou.

Povrchy, z nichz neni mozné necistoty nebo skvrny uvedenym zpUisobem odstranit, se opatfi renovaénim natérem,
ktery zahrnuje dvé vrstvy barvy, viz odstavec "Nanaseni barvy". Pfi renovacni malbé méné uspinénych povrchd
postacuje vétsinou jedna vrstva barvy.

Zakladni natér pfi obnovovacich natérech obvykle neni potfebny.

9. Skladovani, prepravni podminky a trvanlivost

Skladovani a preprava jsou mozné pfi teplotach +5 °C az +25 °C. Chrante pfed pfimym slunecnim zarenim,
uchovavejte mimo dosah déti! NESMI ZMRZNOUT!
Trvanlivost pfi skladovani v originalné uzavifeném a neposkozeném obalu: nejméné 24 mésicu.

10. Ostatni informace

Technické listy jsou zpracovany na zakladé naS8ich zkuSenosti s cilem, aby pfi pouziti vyrobku bylo dosaZeno
optimalnich vysledkl. Za Skody zpUsobené nespravnou volbou vyrobku, jeho nevhodnym pouzivanim nebo
nekvalitnim zpracovanim nepfebirame odpovédnost. Vyrobce neodpovida za vady a nedostatky v pfipadech, kdy
byl podklad pro aplikaci vyrobku nedostatec¢né nebo nespravné pfipraven nebo byly pro jeho pfipravu pouzity
nekvalitni materialy jinych vyrobcu. V pfipadé nanaseni vyrobku na podklady se stavajicimi povrchovymi Upravami
nebo s materidly jinych vyrobcu je nutné vSechny zamyslené postupy pfedem vyzkous$et v souladu s platnymi
navody na testovaci plose.

Bezpedénostni opatfeni: Ridte se pokyny a informacemi uvedenymi v bezpe&nostnim listu vyrobku.

Barevny odstin se od pfedlohy ve vzorniku nebo schvaleného vzoru mize odliSovat. Celkova barevna odchylka
AE2000, ktera se stanovuje se podle ISO 7724/1-3 a matematického modelu CIE DE2000, nepfesahuje hodnotu
1,5 pro odstiny ze vzorniki JUB, resp. 2,5 pro odstiny ze vzornik(l NCS a RAL. Pro kontrolu barevné ochylky je
smérodatna spravné usuSena vrstva barvy, nanesené na pfedepsany testovaci podklad, a standard daného
odstinu, ulozeny v TRC JUB d.o.o. Barva vyrobena podle cizich vzornikl je pro baze a téonovaci pasty JUB
nejbliz§i moznou podobou odstinu, proto muze celkova barevna odchylka od pozadovaného odstinu byt vétsi nez
vy$e uvedené hodnoty. OdliSnost barevného odstinu, ktera je diisledkem nevhodnych pracovnich podminek, jiné
pfipravy barvy, nez je uvedeno v navodu, jejiho naneseni na nespravné pfipraveny (malo nebo pfili§ savy, malo
nebo pfili§ hruby, vihky, resp. nedostate¢né suchy) podklad nebo nedodrZovani pravidel egalizace nemuze byt
predmétem reklamace.

Tento technicky list doplfiuje a nahrazuje vSechna pfedchozi vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo moznych
pozdéjsich zmén a doplriku.

Oznaceni a datum vydani: TDS 154/26-¢ad, 05.06.2026
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