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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Revize: 05.12.2022 Cislo verze 4 Datum prvni vyroby: 05.11.2018

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaéeni: JUBOLIN Classic

- Cislo vyrobku: 2.000.233

- 1.2 Prislusna urcéena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
- Faze zivotniho cyklu
PW Siroké pouziti profesiondlnimi pracovniky
C Spotiebitelské pouziti
- Oblast pouziti
SU21 Spottebitelska pouZiti: soukromé domécnosti / Sirokd vetejnost / spotiebitelé
SU22 Profesiondlni pouziti: vefejnd sféra (administrativa, §kolstvi, zdbavni primysl, sluzby,
femeslnici)
SU19 Stavebnictvi a stavitelské prace

- Kategorie produkti PC9b plniva, tmely, sadry, sochaiskd hlina
- Kategorie procesit PROC19 Manudlni ¢innosti zahrnujici kontakt s rukou
- Kategorie uvoliiovani do Zivotniho prostiedi
ERC10a Siroké pouZiti pfedméti s nizkou hodnotou uvoliiovani (ve venkovnich prostorach)
- Pouziti latky / pFipravku
Vyrovndvaci hmota
Disperze

- 1.3 Podrobné idaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

- Identifikace vyrobce/dovozce:

JUB d.o.o. JUB as.
Dol pri Ljubljani 28 Masarykova 265
1262 DOL PRI LJUBLJANI 399 01 Milevsko
SLOVENIJA CESKA REPUBLIKA
T: +386 15884 183 T: +420 382 521 187

F: + 3861 5884 250
E: info@jub.si

- Obor poskytujici informace:
Laura Ucakar
T: +386 1 5884 185
F: +386 1 5884 227
E: laura.ucakar@jub.eu

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika pracovniho 1ékafstvi, Toxikologické informacni stfedisko
(pokracovani na strané 2)
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Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
nepietrzita sluzba: tel. 224 919 293, 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési

- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt nenf klasifikovan podle natizeni CLP.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
- Vystrazné symboly nebezpe¢nosti odpada

- Signalni slovo odpadd

- Standardni véty o nebezpecnosti odpada

- Dalsi udaje:
EUH208 Obsahuje Smés latek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylizothiazol3(2H)-on s
chloridem hotfecnatym a dusi¢nanem hotecnatym, 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on. MuzZe
vyvolat alergickou reakci.

- 2.3 DalSi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB Neda se pouZit.
- PBT: Neda se pouZit.

- vPvB: Neda se pouZzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

- Popis: Smés obsahuje ndsledné latky bez nebezpecnych piimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpec¢né latky:
CAS: 1310-73-2 hydroxid sodny 0-<0,0015%

EINECS: 215-185-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Reg.nr.: 01-2119457892-27 | Specifické koncentracni limity:

Skin Corr. 1A; H314: C=25 %

Skin Corr. 1B; H314: 2 % < C<5 %
Skin Irrit. 2; H315: 05 % <C<2 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % <C<2 %

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych tdaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- PFi nadychani: Pfivod Cerstvého vzduchu, pfi obtiZich vyhledat 1ékafte.
- PFi zasaZeni o¢i: OCi s otevienymi vi¢ky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
(pokracovani na strané 3)
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- PFi poziti:
Pti pretrvavajicich potizich konzultovat s 1ékafem.
Vyplachout tdsta a bohaté zapijet vodou.

wevs

- 4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a G¢inky
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poziru

- 5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Vhodna hasiva: Zptisob hasenf pfizpisobit podminkdam v okoli.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zv1astni ochranné prostiedky pro hasi¢e: Nejsou nutnd Zadné zvlastni opatieni.

- Dalsi udaje:
Pozlstatky po poziru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych ufednich
predpisi.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Nosit osobni ochranny od¢v.

- 6.2 Opati'eni na ochranu zivotniho prostiedi:
Ziedit velkym mnoZstvim vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

- 6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢iSténi:
Sebrat s materidly, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla,
piliny).
Kontaminovany materidl odstranit jako odpad podle bodu 13.

- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachdzeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Pfi odborném zachdzeni nejsou nutnd Zadnd zvl4stni opatieni.
(pokracovani na strané 4)

cz—



strana 4/10

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Revize: 05.12.2022 Cislo verze 4 Datum prvni vyroby: 05.11.2018

Obchodni oznaceni: JUBOLIN Classic

(pokracovani strany 3)
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.
- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- PoZzadavky na skladovaci prostory a nadoby: Prechovévat jen v piivodni nddobé¢.

- Upozornéni k hromadnému skladovani:

Neskladovat spolecné s okysli¢ujicimi a kyselymi ldtkami.
- Dalsi iidaje k podminkam skladovani: Chranit pfed mrazem.
- Skladovaci trida: 12

- 7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
CAS: 1310-73-2 hydroxid sodny

NPK | Kratkodobd hodnota: 2 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 1 mg/m’
I

- DalS$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Vhodné technické kontroly Zadné dalf ddaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredki

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:
Pted pfestdvkami a po praci umyt ruce.
Béhem préce nejist a nepit.

- Ochrana dychacich cest Doporucuje se ochrana dychaciho tstroji.

- Ochrana rukou:
Vzhledem k tomu, Ze chybf testy, neni mozné doporucit materidl rukavic pro produkt / ptipravek /
chemickou smés.
Ochranné rukavice
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Ochranné rukavice, které spliuji kritéria normy EN 374.
Kontrola ochrannych rukavic pfed kazdym pouZitim.
Vybér materidlu rukavic provedte podle ¢asu priiniku, permeability a degradace.
Po pouziti rukavic provedeme oc€isténi a oSetfeni kiiZe.

- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezdvisi jen na materidlu, ale také na dalSich kriteriich, kterd se liSi podle
vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic ptedem vypocitat a je nutno
udélat pted pouZzitim zkouSku.
(pokracovani na strané 5)
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- Doba priiniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat piesné ¢asy priniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana o¢i a obliceje
Ochranné bryle musi vyhovovat normé EN 166.
Pfi plnéni se doporucuji bryle

- Ochrana kuze: PouZit ochranny oblek.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné idaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Bila
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocateéni bod varu a rozmezi
bodu varu 2100 °C (CAS: 7732-18-5 water, distilled,
conductivity or of similar purity)
- Horlavost Neda se pouZit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: Neni urceno.
- Horni mez: Neni urceno.
- Bod vzplanuti: Neda se pouZit.
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- pH pri 20 °C 8,5-9,5
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Dynamicky p¥i 20 °C: 55.000-85.000 mPas
- Rozpustnost
- vodé: Uplné misitelna.
- Tlak pary: Neni urceno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pii 20 °C: 1,62-1,7 g/cm’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Vazké
-Dilezité udaje tykajici se bezpeénosti,
ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozépalny.
- Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

(pokracovani na strané 6)
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- Obsah redidel:
- Organicka redidla: 0,0 %
- Voda: 27,7 %
-Informace tykajici se tiFid fyzikalni

nebezpecnosti
- Vybus$niny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpadd
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Horlavé kapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpadd
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahftivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji horlavé plyny

pri styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Zmecitlivélé vybuSniny odpada

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dals{ relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pti doporu¢eném zptsobu pouZiti.

- 10.3 Moznost nebezpeénych reakei Zadné nebezpeéné rekce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je ti‘eba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zZadné nebezpecné produkty pii rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zdklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
(pokracovani na strané 7)
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- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

CAS: 55965-84-9 Smés latek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylizothiazol3(2H)-
on s chloridem hofe¢natym a dusi¢nanem hoie¢natym

Oralng LD50 49,6-75 mg/kg (potkan)
PokoZzkou |LD50 141 mg/kg (kralik)
Inhalovanim | LC50/4 h|0,33 mg/l (potkan)
CAS: 1310-73-2 hydroxid sodny

Oralng ‘LDSO ‘ 2.000 mg/kg (potkan)

- Ziravost/drazdivost pro kizi Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
- Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i
Na zédklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zédklad¢ dostupnych tudaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zarode¢nych buiikach
Na zédklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zaklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zikladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zdklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zédklad¢ dostupnych tudaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zidklad¢ dostupnych tdajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadnd z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:
CAS: 1310-73-2 hydroxid sodny
LC50/ 96 h|45 mg/l (/)

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v ptdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 8)
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- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPvB: Neda se pouZit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

- 12.7 Jiné nepiiznivé Gcinky
- DalSi ekologické udaje:

- VSeobecna upozornéni:
Ttida ohrozeni vody 2 (Samozatazeni):ohroZuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
OhroZuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstrafiovat spole¢né¢ s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.
Musi se odevzdat do sbéru zvlastnich odpadd nebo do sbéru problémovych latek.

- Evropsky katalog odpadi
08 01 12| Odpadni barvy a laky neuvedené pod polozkou 08 01 11
15 01 02 | Plastové obaly

- Doporucdeni: Obaly likvidovat na zdklad¢ predpisii o obalech.

- Doporudeny ¢istici prostiredek: Voda, piipadné s piisadami Cisticich prostredkd.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

- 14.1 UN ¢islo nebo ID ¢éislo
. ADR, ADN, IMDG, IATA odpadd

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Tr¥ida/tridy nebezpecnosti pro piepravu

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- tiida odpadd
- 14.4 Obalova skupina

. ADR, IMDG, IATA odpadd

(pokracovani na strané 9)
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- 14.5 Nebezpecnost pro zZivotni prostiedi: Neda se pouZzit.

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro
uzivatele Neda se pouZit.

- 14.7 Namoi‘'ni hromadna pi‘eprava podle
nastroju IMO Neda se pouzit.

- UN "Model Regulation'': odpadd

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni piredpisy
tykajici se latky nebo smési
Pti ptipraveé dokumentu byly pouZity tyto ptedpisy:
Zékon o ochrané zdravi pfi praci, chemicky zdkon a zdkon o biocidnich vyrobcich, pfedpisy
tykajici se klasifikace, baleni a oznaovani chemickych a biocidnich vyrobkl a bezpecnostnich
listt pro chemikalie a biocidni vyrobky, jakoz i pfedpisy o naklddani s obaly, odpady a odpady z
obald.

- Oznacovani v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
- Vystrazné symboly nebezpecnosti odpada

- Signalni slovo odpadd

- Standardni véty o nebezpecnosti odpada

- Rady 2012/18/EU
- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadn4 z obsaZenych litek neni na seznamu.

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Piiloha I1

Z4dn4 z obsaZenych latek nenf na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- PFiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHA JICI OMEZENI (Horni mezni hodnotal
pro Gcely povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Z4dn4 z obsaZenych latek nenf na seznamu.

- Priloha IT - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Z4dn4 z obsaZenych latek nenf na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog

Z4dn4 z obsaZenych latek nenf na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory)
drog mezi Spolefenstvim a tiretimi zemémi

Z4dn4 z obsaZenych latek nenf na seznamu.

(pokracovani na strané 10)
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- 15.2 Posouzeni chemické bezpe¢nosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

- Relevantni véty
H290 MiZe byt korozivni pro kovy.
H314 Zptsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

- Doporucené omezeni pouZiti

Informace obsazené v tomto dokumentu jsou zaloZeny na urovni znalosti v dobé& revize tohoto
dokumentu. Nejsou zarukou vlastnosti vyrobku ve smyslu zdkonnych ptfedpist o zarukach. Prevzeti
tohoto dokumentu nezbavuje odbératele tohoto vyrobku jeho odpovédnosti za dodrzovéni platnych
zakonu a predpist platnych pro vyrobek. Zvlast’ to plati pro dalsi prodej vyrobku, smési nebo
vyrobkll z jiné pravni oblasti z néj vyrobenych, a pro prava primyslového vlastnictvi tfetich stran.
Pokud popsany vyrobek je pouZivdn nebo michdn s jinymi materidly, nelze ustanoveni v tomto
dokumentu prenaset na nove vznikly vyrobek s vyjimkou piipada, kdy je to vysloven¢ uvedeno. Pti
piebalovani vyrobku je odbératel povinen pfiloZit pfisluSné specidlni bezpe€nostni informace.

- Obor, vydavajici bezpe¢nostni list: JUB d.o.o.

- Poradce:
Laura Ucakar
laura.ucakar @jub.eu

- Cislo piedchozi verze: 3

- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
TIATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Latky a smési korozivni pro kovy — Kategorie 1
Skin Corr. 1A: Ziravost/drazdivost pro kiZi — Kategorie 1A

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény
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