JUB kemi¢na industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

Clen Skupiny JUB

Barvy méni diim

; Strana: 1/1
CERTIFIKAT KVALITY Datum vydani: 20. 10. 2015

OBCHODNI NAZEV

JUBIN EMAIL NA RADIATORY

OBLAST POUZITI
Natér na radiatory.

SLOZENI
Natér na zakladé alkydového pojiva, pigment(, plniv, pfisad a organického rozpoustédia.

FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
VZHLED: tekutina, zapach po rozpoustédle
BARVA: bila

HUSTOTA (kg/dm®/20 °C): 1,00 — 1,10

DOBA PRUTOKU (s): 120 — 170 (Ford, ¢ 4, 20°C)
OBSAH SUSINY (%): 62,0 — 66,0

VZHLED FILMU: leskly (EN ISO 2813)

VOC (g/l): max. 500

BEZPECNOSTNI INFORMACE

Prvky oznaéeni podle smérnice 1999/45/ES nebo Nafizeni ES €. 1272/2008 (CLP)
Oznacovani podle Narizeni (ES) €. 1272/2008.

Vyrobek je klasifikovan a ozna¢en v souladu se smérnici CLP.

Vystrazné symboly nebezpe&nosti

&

H226 Hoflava kapalina a pary.

H315 Drazdi khzi.

H336 Mlze zplisobit ospalost nebo zavraté.

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt.
H413 Muze vyvolat dlouhodobé $kodlivé Gginky pro vodni organismy.

EUHO066 Opakovana expozice mlze zplsobit vysu$eni nebo popraskani klize.
Obsahuje 2-butanonoxim, kobaltium-bis(2-etylhexanoat). Mlze vyvolat alergickou reakci.

ZPRAVA O ZKOUSKACH VYROBKU

Narodni laboratof pro zdravi, Zivotni prostfedi a potraviny Maribor. Analyza vzorkl barev, lakd a
vyrobk pro lakovani vozidel na obsah VOC, EN ISO 11890-2:2007.

Spliuje pozadavky EU VOC podkategorie A/i, max. obsah VOC 500 g/l (2010).

Potvrzujeme, Ze vlastnosti vyrobku vyhovuji poZzadavkiim specifikace vyrobku. Tento dokument
je vydany za Uudelem prokazani kvality vyrobku v souladu se specifikovanymi poZzadavky.
V piipadé podstatnych zmén vlastnosti, popsanych v bodé 4, bude vydan novy certifikat.

Odpovédna osoba:
Vedouci oddéleni vyvoje
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